
PanoraView Pencere & Kapılar
“daha iyi bir görüş için”



Libart, kapı ve pencerelerde 
devrim niteliğindeki yeni adımını 
duyurmaktan gurur duyar. Binlerce 
yıldır kapıların ve pencerelerin 
esnekliği ve verimi konusunda sürekli 
iyileştirme çalışmaları yapılmştır. 
Bununla birlikte, öncelikleri, görüş 
sağlamak ve binalarınızda bulunan net 
açıklıkları kullanmakla sınırlı kalmıştır.

Libart PanoraView, mimari kapı ve 
pencere dünyasına yeni bir paradigma 
sunuyor. PanoraView’ın geniş açıklığı, 
dikey çekme çerçeveleri (5 metreye 
kadar), binalarınızda sağlanan net 
açıklıkların engellenmemesini ve 
maksimum kullanımını sağlar.

“daha iyi bir görüş için”  

Operasyonu sırasında herhangi bir yer 
kaplamaksızın bir kapı veya pencere 
işlevi oluşturmak için yukarı veya aşağı 
kayan ve neredeyse ortadan kaybolan 
bir cam duvar düşünün.

Y E P Y E N İ  B İ R  Ç Ö Z Ü M
P E N C E R E  V E  K A P I L A R  İ Ç İ N ,
“ d a h a  i y i  b i r  g ö r ü ş  i ç i n ”
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G E L E N E K S E L  Y A K L A Ş I M L A R 
Dezavantajların farkında mısınız?

PanoraView with panels closed -> very little view obstruction. PanoraView with panels open -> no view obstruction.

P A N O R A  V I E W  S İ S T E M L E R İ Y L E  D A H A  İ Y İ  G Ö R Ü Ş

Kayan sistem kapalı -> Profi llerden dolayı kısıtlı görüş Kayan sistem açık -> Sınırlı açıklık

K AYA N  V E  K AT L A N A N  S İ S T E M L E R D E  S I N I R L I  G Ö R Ü Ş

PanoraView with panels open or closed -> no restrictions 
space

P E N C E R E  K E N A R I  A L A N L A R I 
V E  G Ö R Ü Ş Ü N Ü Z Ü  M A K S İ M İ Z E 
E D İ N
PanoraView sistemleri, çalışması için herhangi bir ek alan 
gerektirmez. Ayrıca PanoraView sistemleri, binalarınızın 
kapı ve pencere için ayrılan boşluklarında net açıklıklar 
sağlar.

Katlanan sistem açık -> kısıtlı alan kullanımı

K AYA N  V E  K AT L A N A N 
S İ S T E M L E R  P E N C E R E  K E N A R I 
A L A N L A R I  K I S I T L A R
Açılış ve kapanış sırasında, pencere kenarında oturan 
konuklar sınırlanacaktır. Böylece evinizde veya ticari 
tesisinizde en çok tercih edilen alanlar sınırlarır.

Yatay Açılım P A N O R A  V I E W  S I S T E M L E R I 
Yeni yaklaşımlar for a better view!

Dikey AçılımV E R   S U S

Açık veya kısmen kapalı, sürgülü paneller temiz hava ve rüzgar kontrolünü düzenleyemez.

S I N I R L I  A Ç I K L I K  V E  R Ü Z G A R  K O N T R O L  S E Ç E N E K L E R İ P A N O R A  V I E W  S İ S T E M L E R İ Y L E  D A H A  İ Y İ  R Ü Z G A R  K O N T R O L Ü

PanoraView,  temiz hava miktarını düzenlerken sizi rüzgardan koruyabilir.
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Proje Adı     :  Vallgatan Coff ee Shop
Proje Kodu      : # 4126
Konum        : İsveç
Boyut         : 4 x 2.8 m
Operasyon Modu : W2 (pencere) 

Bu özel çözüm, mimarn tasarımına uydu. 
PanoraView penceresi, insanların önünde 
oturup, günlerini keyifl e izleyebilecekleri 
bir cam korkuluk oluştururken yukarıdan 
aşağıya açılma özelliğine sahip. Üstteki 
küçük cam, mimarın tasarımını destekle-
mek için sabitlenmiştir.

Kaldırımın hemen yanında bu 
düzenli lokantayı fark edeceksiniz. 
Havalandırmayı kontrol edebilmek 
istediler, ancak geleneksel sistemler için 
yeterli çalışma alanına sahip değillerdi. 
Libart’ın PanoraView sistemleri, 
restoranın açılabilen büyük pencerelere 
sahip olmasına ve kapatıldığında 
bile doğal ışığı veya manzarayı 
engellememesine yardımcı oldu.

Ale house, ABD’de bulunan bir restoran 
zinciridir. Ziyaretçilerin ayrılmayacağı ve 
keyifl e zaman geçirecekleri bir atmosfer 
yaratmak istediler. PanoraView W3 
pencere sistemleri doğal ışık ve engelsiz 
manzaraya sahip harika bir atmosfer 
yarattığından artık ziyaretçiler içeride 
daha rahat zaman geçiriyorlar ve pencere 
koltuklarının artmasıyla daha fazla insan 
manzaranın tadını çıkarabiliyor.

Proje Adı     :  Brasserie Lipp
Proje Kodu      : # 3487
Konum        : İsveç
Boyut         : 3 x 3 m
Operasyon Modu : D3 (kapı)

Proje Adı     : Carolina Ale House
Proje Kodu      : # 4833  
Konum        : ABD
Boyut         : 3.50 x 3.6 m
Operasyon Modu : W3 (Pencere)

Bir spor barı işletirseniz, ziyaret ederken 
insanların zamanlarının tadını çıkarmasını 
istersiniz. Barda çok sayıda insan trafi ği 
olacak. Bölgeyi maksimum sınırlarla 
kullanmak istersiniz. Libart PanoraView 
kapı sistemleri, dış mekanı iç mekana 
bağlamanız ve insan trafi ğini çözmeniz 
için engelsiz bir erişim alanı yaratacaktır.

Asansörle çatıya ulaştığınızda, boğazın 
muhteşem manzarası sizi ağırlar. 
Panoramik manzarasını kaybetmek 
istemeyen restorana Libart yardım etti. 
Pencerenin yanında daha fazla masa 
bulunan ve daha çok kişinin Boğaz 
manzarasının keyfi ni çıkarabileceği bir 
alan yaratmalarına yardımcı oldu.

Ve Cafe’deki PanoraView pencere 
çözümü, kafe için masaların kullanılabilir 
alanını en üst düzeye çıkarmasını 
sağladı. Ve Café’de geniş alanlı ve 
sürgülü pencereler vardı. PanoraView 
sistemlerinin kurulmasıyla, pencere 
koltuklarını %40’tan fazla oranda artırdı. 
Artık daha fazla müşteri panoramik 
manzara ve doğal ışıkla yemeklerini 
yiyebiliyor.

Proje Adı     : Dark Hill
Proje Kodu      : # 3589 
Konum        : Türkiye
Boyut         : 4.5 x 3.1 m (12 ünite)
Operasyon Modu : W3 (Pencere)

Proje Adı     : Ve Cafe
Proje Kodu      : # 1313 
Konum        : Türkiye
Boyut         : 4.32 x 3.2 m (5 ünite)
Operasyon Modu : W4 (Pencere)

Proje Adı     : Coopers Hawk Liberty
Proje Kodu      : # 2401 
Konum        : ABD
Boyut         : 4 x 4 m (2 ünite)
Operasyon Modu : D4 (Kapı)

76



OPERASYON MODLARI
Standart çeşitlilik aşağıda gösterilmiştir. İsteğe bağlı olarak, PanoraView sistemleri, projeye özel olarak bu tiplerin ötesine uzanabilir. 
Proje gereksinimlerine, bina kodlarına ve rüzgar koşullarına uygun özel tasarımlar mevcuttur.

•	 Yukarıdan zemine doğru  işler
•	 Korkuluk seçeneği mevcut
•	 1, 2, 3 veya 4 panel
•	 25 metrekareye kadar uygulama
•	 İstenen yüksekliğe göre yeniden tasarlanabilen bir cam 

korkuluk oluşturun.

•	 Zeminden yukarı doğru işler
•	 Net açıklıklarla kapı veya erişim noktası oluşturur
•	 1, 2, 3 veya 4 panel 
•	 25 metrekareye kadar uygulama
•	 Tamamen açıkken cam paneller üst sabit panelin arkasına 

stoklanır.

PanoraView Pencere Sistemleri PanoraView Kapı Sistemleri

W 2
İki çerçeveli pencere modeli. 
Maksimum uygulama yüksekliği 
3,5m. Korkuluk olarak kullanılan 
sabit çerçeve. 

Bir çerçeveli butik çözüm. 
Çerçeve duvara çekilir. Libart 
tarafından onaylanması 
gerekiyor.

İki çerçeveli kapı modeli. 
Erişim noktası gerekitmeyen 
uygulamalarda en iyi sonuç. 
Maksimum uygulama yüksekliği 
3.5m.   

Üç çerçeveli kapı modeli. En 
iyi uygulama sonucu 3.5m 
yükseklikte.

Dört çerçeve, kapı modeli. Kapı 
modelleri için standart çözüm. 
Büyük erişim yüksekliği, küçük 
boyutlu çerçeveler.

W 1
Bir çerçeveli butik çözüm. 
Çerçeve zemin altına çekilir. 
Libart tarafından onaylanması 
gerekiyor.

W 3
Üç çerçeveli standart pencere 
modeli. Korkuluk olarak 
kullanılan sabit çerçeve. 

W 4

D 1

D 2

D 3

D 4
Dört çerçeveli, 4m üzerinde 
yükseklik için pencere modeli. 
Korkuluk olarak kullanılan 
sabit çerçeve.

•	 Güvenlik ve kullanıcı memnuniyeti
•	 6063-T6’nın özel olarak tasarlanmış alüminyum ekstrüzyonlarından üretilmiştir.
•	 Elektrostatik destekli 5 standart renk ve düzinelerce özel renk ile toz boya kaplama.
•	 Tüm bileşenler ve bağlantı parçaları aşındırıcı olmayan malzemelerden yapılmıştır

K A L İ T E

•	 Kapsamlı Tasarım seçenekleri
•	 Özel gereksinimlere, iklimlere, boyutlara veya bütçeye uygun 3 benzersiz sistem.
•	 Farklı cam konfigürasyonları
•	 Konfigürasyon, güvenlik özellikleri ve estetiğin esnekliği
•	 Kolay kurulum ve operasyon
•	 Büyük pencere ve cam duvar arası sızdırmaz özelliğiyle daha fazla gelir potansiyeline yol açar.

D E Ğ E R

•	 Klasik sürgülü, kaymalı veya katlanır pencere ve kapılara yeni bir alternatif
•	 Daha fazla cam, daha az çerçeve (dikey profiller olmadan 5 metreye kadar)
•	 Mekanlarda “büyütme ve genişleme” etkisi
•	 Yatay geri çekilme (giyotin hareketi) kanat pencere ve kapılar.
•	 İşlem fazladan bir istifleme alanı gerektirmez
•	 Herhangi bir dikey profil olmaksızın 5 metreye (16’5 ”) kadar net açıklıklar sağlayacak şekilde tasarlanmıştır
•	 Karşıt ağırlıklar yok.

I N O V A S Y O N   

Tasarım felsefemizde inovasyon, fonksiyon, kalite ve değer anahtar kriterlerimizdir.

I N O V A S Y O N ,  F O N K S İ Y O N ,  K A L İ T E  &  D E Ğ E R

Özgün tasarım ihtiyaçları ve bütçelere uygun üç varyasyon.
Tek boyut hepsine uymaz!

•	 Geniş cam alanı nedeniyle doğal ışık
•	 Kesintisiz görüş
•	 Sessiz, basit ve güvenli motorlu operasyon
•	 Ev veya ticari otomasyon ve güvenlik sistemine dahil edilebilir.
•	 Açıldığında panelleri istiflemek için ilave alan gerekmez.
•	 UPS yedek güç seçenekleri

F O N K S İ Y O N

PanoraView

GUG -  Grand  
KAPI VE PENCERE

PanoraView

GUM -  Medium 
KAPI VE PENCERE

•	Konut ve ticari mekan projelerine uygun
•	Termal profil ve çerçeveler
•	1.6Uw’ye varan mükemmel ısı yalıtımı
•	32mm’ye kadar cam kalınlığı
•	Dişli sürüm, 120Nm boru motorlu
•	16m2’lik maksimum geri çekilme alanı
•	Maksimum hareketli çerçeve 300 kg
•	Estetik görünüm
•	Minimalist çerçeve

•	Geniş açıklıklar ve ticari mekan projeler-
ine uygun
•	Termal profil ve çerçeveler
•	1.6Uw’ye varan mükemmel ısı yalıtımı
•	32mm’ye kadar cam kalınlığı
•	3 aşamalı 0.55 Kva Screw Sürüm
•	25m2’lik maksimum geri çekilme alanı
•	Maksimum hareketli çerçeve 600kg
•	Estetik görünüm
•	Minimalist çerçeve

PanoraView

GUL -  Lite 
KAPI VE PENCERE

•	Ekonomik alternatif
•	Tek veya çift yalıtımlı camlar
•	Termik yalıtımlı olmayan çerçeveler
•	20 mm’ye kadar cam kalınlığı
•	Doğrudan sürüm, 120Nm boru motorlu
•	12 m2’likmaksimum geri çekilme alanı
•	Maksimum hareketli çerçeve 140 kg
•	Estetik görünüm
•	Minimalist çerçeve 125mm motor 
kutusu
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PanoraView GUL  - Lite Pencere ve Kapılar
GUL View, en uygun maliyetli PanoraView sistemimizdir. Aşırı ısı yalıtımının öncelikli olmadığı ve maliyetin önemli olduğu projeler için 
idealdir. Çerçeveleme, 20 mm’ye kadar tek veya çift yalıtımlı cam için tasarlanmıştır. Tüm PanoraView Lite sistemleri, 8 farklı kon-
fi gürasyon ve çoklu seçenek ile kapı ve pencere olarak mevcuttur.

W 1 W 2 W 3 W 4 D 1 D 2 D 3 D 4

PENCERE MODELLERİ KAPI MODELLERİ

Tübüler motorlu doğrudan sürümlü panel 
140 kg’a kadar.
Minimal Motor kutusu 125mm x 125mm

Kapı ve pencerelere 
daha uygun pervaz 
bitirişleri

Kapı ve pencerelere 

Çerçeveler için 20 mm’lik cam 
derinliği, tek ve yalıtımlı camlar 
olarak çeşitli seçenekler.

Estetik ve minimalist çerçeveler 
çekici bir görünüm sağlar.

Toplam camlı çerçeve ağırlığı 140kg’ı geçmemelidir.
GUL sistemleri camlı veya camsız olarak mevcuttur. Çerçeveler, montajcılar tarafından yerel olarak camlanabilir.
* Maksimum kullanılabilir boyutlar, çalışabilir camlı çerçeve ağırlığına bağlıdır.
** Yüksek performanslı cam ile maksimum ısı yalıtımı mümkündür. Proje danışmanınızdan bilgi isteyin.

Termal Yalıtımlı Profi l Sistemi Mevcut Değil

Cam Standartd 8mm Temperli, Çift yalıtımlı (opsiyonel)

Korkuluk ve Yatay Çerçeve Desteği Opsiyonel

Maks. Hareketli Camlı Çerçeve Ağırlığı 140kg

Maksimum Yükseklik 3.0m(120”)*

Maksimum Genişlik 4.0m(160”)* Min. genişlik 1.2m (50”)

Maksimum Boyut 12 metrekare*

Yüzey Bitirişi Electrostatic powder coating

Motor Tipi 220 VAC 50/60Hz  Tubular Motor 120Nm Direct Drive

Kontrol sistemi Constant pressure Rocker SW, fotoelektrik güvenlik (opsiyonel)

Maksimum Isı Yalıtımı Uw 2.1 Uw**

Air Permability TS EN 12207 Class 4 (at +600 Pa) ; Class 4 (at -600 Pa)

Watertightnes TS EN 12208 Class 6A (at 250 Pa)

Resistance to Safety Load TS EN 12210 OK (at ±1200 Pa)

Rüzgar Yüküne Dayanım TS EN 12210 Class B2 (at ±800 Pa)

Standart Cam 8mm Tempered Clear Cam

Geniş Açıklık Cam 10mm Tempered Clear Cam

Lamine Tek Cam 5mm T + 1.52pvb + 5mmT

Çift Yalıtımlı Cam 5mm T + 10 hava boşluğu + 5mmT
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PanoraView Medium (GUM) Pencere ve Kapılar
Isı yalıtımının önemli olduğu projeler için idealdir. GUM sistemleri, mükemmel yalıtım sağlamak için yapısal sistem, motor kutusu 
ve pencere çerçeveleri üzerinde termal olarak yenilmiş profi llerle üretilir. Toplam cam kalınlığı 32 mm’ye kadar olabilir. Toplam ısı 
transfer verimliliği (Uw) 1.1Ug cam kullanımıyla 1.56Uw’ye ulaşabilir. Bu sistem cephe tasarımını ve duvarları mimari olarak yeniden 
tanımlar. Sistem bir kapı veya pencere olarak monte edilebilir. Tüm PanoraView Medium sistemleri, 8 farklı konfi gürasyon ve çoklu 
seçenek ile kapı ve pencere olarak kullanılabilir.

W 1 W 2 W 3 W 4 D 1 D 2 D 3 D 4

Termal olarak yenilen profi ller ve 
çerçeveler yüksek ısı yalıtımı sağlar.

Estetik ve minimalist çerçeveler çekici 
bir görünüm sağlar.

Dişli Sistemli Tübüler Motor
300kg’a kadar panel ağırlığı.

Kapı ve pencerelere daha 
uygun pervaz bitirişleri

Çerçeveler için 32 mm’lik cam 
derinliği, yalıtımlı camlar için 
çeşitli seçenekler.

Toplam camlı çerçeve ağırlığı 300kg’ı geçmemelidir.
GUM sistemleri camlı veya camsız olarak mevcuttur. Çerçeveler, montajcılar tarafından yerel olarak camlanabilir.
* Maksimum kullanılabilir boyutlar, hareketli camlı çerçeve ağırlığına bağlıdır.
** Yüksek performanslı cam ile maksimum ısı yalıtımı mümkündür. Proje danışmanınızdan bilgi isteyin.

C
am

Termal Yalıtımlı Profi l Sistemi Tüm modeller

Cam Çift Yalıtımlı Cam (Çeşitli seçenekler)

Korkuluk ve Yatay çerçeve Desteği Opsiyonel

Maks. Hareketli Camlı Çerçeve Ağırlığı 300 kg maks.

Maksimum Yükseklik 4.0m(160’’)*

Maksimum Genişlik 4.0m(160”)* Min genişlik 1.5m (60”)

Maksimum Boyut 16 metrekare*

Yüzey Bitirişi Eletrostatik powder coating

Motor Tipi 220 VAC 50/60Hz Geard Tubular Motor 120Nm,  Gear Drive

Kontrol Sistemi Rocker SW, fotoelektrik güvenlik (opsiyonel) ya da uzaktan 
kontrol

Maksimum Isı Yalıtımı Uw 1.56 Uw**

Air Permability TS EN 12207 Class 4 (at +600 Pa) ; Class 4 (at -600 Pa)

Watertightnes TS EN 12208 Class 6A (at 250 Pa)

Resistance to Safety Load TS EN 12210 OK (at ±1200 Pa)

Rüzgar Yüküne Dayanım TS EN 12210 Class B2 (at ±800 Pa)

Standart Cam 6mm T + 20 hava boşluğu + 6mmT

Lamine Çift Cam 6mm T + 20 hava boşluğu + 44T.4

Yüksek Rüzgar / Geniş Açıklık 8mm T. + 16 hava boşluğu + 6mmT
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PanoraView Grand (GUG) Pencere ve Kapılar
Isı yalıtımının önemli olduğu ve gerekli boyutların büyük olduğu projeler için idealdir. GUG sistemleri, mükemmel yalıtım sağlamak 
için yapısal sistem, motor kutusu ve pencere çerçeveleri üzerinde termal olarak kırılmış profi llerle üretilir. Toplam cam kalınlığı 32 
mm’ye kadar olabilir. Toplam ısı transfer verimliliği (Uw) 1.1Ug cam kullanımıyla 1.56Uw’ye ulaşabilir. Bu sistem cephe tasarımını 
ve duvarları mimari olarak yeniden tanımlar. Sistem bir kapı veya pencere olarak monte edilebilir. Geri çekilme, kapsamlı güvenlik 
sağlayan bir vidalı sürgü sistemi ile yapılır. Tüm View Grand sistemleri, 8 farklı konfi gürasyon ve çoklu seçenek ile kapı ve pencere 
tipleri olarak kullanılabilir.

W 1 W 2 W 3 W 4 D 1 D 2 D 3 D 4

Çerçeveler için 32 mm’lik cam 
derinliği, yalıtımlı camlar için 
çeşitli seçenekler.

600kg çalışma kapasiteli panel ağırlığı 
olan endüstriyel (0.55 KvA, 3 fazlı) 
motor. Vidalı sürgü sistemi, yoğun 
güvenlikli olarak ağır iş operasyonları 
sırasında hareket sağlar.

Kapı ve pencerelere daha 
uygun pervaz bitirişleri

Termal olarak yenilen profi ller ve 
çerçeveler yüksek ısı yalıtımı sağlar.

Estetik ve minimalist çerçeveler çekici bir 
görünüm sağlar.

Toplam camlı çerçeve ağırlığı 600kg’ı geçmemelidir.
GUG sistemleri camlı veya camsız olarak mevcuttur. Çerçeveler, montajcılar tarafından yerel olarak camlanabilir.
* Maksimum kullanılabilir boyutlar, hareketli camlı çerçeve ağırlığına bağlıdır.
** Yüksek performanslı cam ile maksimum ısı yalıtımı mümkündür. Proje danışmanınızdan bilgi isteyin.

C
am

Te
st

 
R

ap
o

rl
ar

ı

Termal Yalıtımlı Profi l Sistemi Tüm Modeller

Cam Çift Isı Yalıtımlı Cam (çeşitli seçenekler) 

Korkuluk ve Yatay çerçeve Desteği Opsiyonel

Maks. Hareketli Camlı Çerçeve Ağırlığı 600kg

Maks. Yükseklik 5.0m(200”)*

Maks. Genişlik 5.0m(200”)* Min genişlik 2.0m (80”)

Maksimum Boyut 25 metrekare*

Yüzey Bitirişi Electrostatic powder coating

MotorTipi 220VAC feed, 3phase 0.55 KvA motor, Screw Drive System

Kontrol Sistemi Rocker SW, fotoelektrik güvenlik (opsiyonel) ya da uzaktan 
kontrol

Maksimum Isı Yalıtımı Uw 1.56 Uw**

Air Permability TS EN 12207 Class 4 (at +600 Pa) ; Class 4 (at -600 Pa)

Watertightnes TS EN 12208 Class 6A (at 250 Pa)

Resistance to Safety Load TS EN 12210 OK (at ±1200 Pa)

Rüzgar Yüküne Dayanım TS EN 12210 Class B2 (at ±800 Pa)

Standart Cam 6mm T + 20 hava boşluğu + 6mmT

Yüksek Rüzgar 8mmT + 16 hava boşluğu + 6mmT

Yüksek Rüzgar / Geniş Açıklık 8mmT + 16 hava boşluğu + 8mmT

Lamine Tip 1 6mmT + 16 hava boşluğu + 44T.4

Lamine Tip 2 8mm T + 12 hava boşluğu + 55T.4

Lamine Tip 3 55T.4 + 12 hava boşluğu + 55T.4

G
U

G
 T

ek
ni

k 
B

ilg
i

Tanım Statü

w

x

123

16
2

40 123

16
2

40

spacer 4.5mm

185

18
3

18
3

18
3

162

42
17

40
40

52

spacer 4.5mm

185 185

162 162

42
17

42
17

40

40

70 70

7070

52 52

spacer 4.5mm

h
h-

18
3

1514

h-
18

3h

PENCERE MODELLERİ KAPI MODELLERİ

*Tüm ölçüler mm cinsindendir.
**Çizimler W3 Sistemi içindir.
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Sistemlerimiz ve dünyanın dört bir yanından 
projelerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için 
websitemizi ziyaret edin, www.libart.com

FACEBOOK.COM/LIBART.INTERNATIONAL

www.libart.com
libartsales@libart.com

Libart, dünyanın dört bir yanından gelen seçkin mimar ve profesyonel müşterileri için mimari sistemleri tasarlıyor ve imal ediyor. 
Libart’ın alüminyum ve cam teleskobik yapıları yenilikçi, fonksiyonel ve estetik olarak çekicidir. Bu sistemler, restoranlar, kafeler, 
oteller, ticari alanlar ve konut havuzları, verandalar ve endüstriyel tesislerde kullanılabilir. Araştırma, tasarım, mühendislik ve imalat 
konusundaki taahhüdümüz, müşterilerimize her türlü hava koşullarında esnek yaşam ve çalışma ortamları sunan değerli yapılar 
sunmaya dayanmaktadır. Libart, 25 yılı aşkın bir süredir, 3 kıtada bulunan üretim merkezleri ve 30’dan fazla ülkede bayilerle sağladığı 
kullanışlı çözümler ile mimarlık sektörüne hizmet vermektedir.
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